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Installationsanleitung fir ADSL unter Windows Vista / Thomson
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Klicken Sie auf die Windows-Starttaste und dann auf
“Systemsteuerung”
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Klicken Sie nun doppelt aiNetzwerk- und
Freigabecenter”
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* » Systemsteuerung b Netzwerk- und Freigabecenter

Netzwerk- und Freigabecenter
Computer und Gerite anzeigen
Verbindung mit einem
Netzwerk herstellen
Drahtlosnetzwerke verwalten

ADMIN-PC

Eine Verbindung oder ein :
(dieser Computer)

Netzwerk einrichten
erbindungen

lten 5- Nicht verbunden

Diagnose und Reparatur

rnetoptionen

Windows-Firewall

Es ist momentan keine Metzwerkverbindung vorhanden,

Verbindung mit einem Metzwerk herstellen

Gesamtibersicht anzeigen

Internet

Klicken Sie unter
“Aufgaben”
“Netzwerkverbindungen
verwalten”
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Nicht angegeben (3]

e Drahtlosnetzwerkverbindung i LAMN-Verbindung e
L‘! Micht vert %".* de entfernt .J.":' 1
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= Jicht v * _ MNetzwerkkabel wurd
X ;EHJ Ather ¥ & t Controller
fu: Eigenschaften von LAN-Verbindung - ﬁ;‘

Metzwerk | Freigabe

| Werbindung herstellen dber:

¥ SiS191 Ethemet Controller

I Diiese Verbindung verwendet folgende Elemente:
& Client fiar Microsoft-Metzwerke

43 Datei- und Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke auf“Eigenschaften”
~&- Intemetprotokoll Version & (TCP/1PwE)

B, ctorotoicll Verson 4 (TCP/1Pv4)

. E/A-Treiber fur Verbindungsschicht-Topologieerdennun ...
& Antwort fUr Verbindungsschicht-Topologieertennung

Installieren . Deinstallieren Eigenschaften

Beschreibung

TCP/IP, das Standardprotokoll fir WAMN-Netzwerke, das den
Datenaustausch Ober verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke ermdglicht.

’ [ ok | [ Abbrechen |

Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) M

Allgemein | Alternative Konfiguration

IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu

(7) Folgende IP-Adresse verwenden:

() DNS-Serveradresse automatisch beziehen

[ OK J [ Abbrechen ]

Klicken Sie hier doppelt auf
“LAN-Verbindung”

8005 Paketplaner Wabhlen Sie hietinternetprotokoll Version 4” und gehen dann

sl Aktivieren Sie hierIP-Adresse automatisch beziehen'nd
O i ikt bk darunter‘Folgende DNS-Serveradressen verwenden”

Geben Sie hier alhevorzugter DNS-Server” 195.16.241.140
und als‘alternativer DNS-Server” 195.16.241.141 ein.

@ Folgende DNS-Serveradressen vernenden: Auf “OK” klicken und im nachsten Fenster wietiok”
Bevorzugter DNS-Server: 195, 16 . 241, 140 klicken.
Alternativer DNS-Server: 185, 16 ,241.141
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| # bie Webscite kann nicht angezeigt werden =)

@ Die Webseite kann nicht angezeigt werden.

Wahrscheinlichste Ursachen:
« Sie haben keine Verbindung mit dem Internet hergestell
« Esist ein Problem mit der Website aufgetreten
o Die Adresse enthalt eventuell einen Tippfehler.

Magliche Vorgehensweise:

® Diagnose von Verbindungsproblemen

Starten Sie nun ihren Browser
wie z.B“Internet Explorer”
oder“Mozilla Firefox” und
geben in der Adressleiste
“10.0.0.138"ein und driicken
die“Enter” oder“Return”
Taste.

© Weitere Informationen

Fertiq @ Intemet | Geschatzter Modus: Aktiv H100% ~

/2 Thomson Gateway - POS1 - Windows Internet Explorer

http://10.0.0.138/ > | ¢4 | % [ Google

@ 4 | Thomson Gatewsy - POSI ] - B -

Hilfe
Fos1
E Thre DSL- i ist 1] iifen Sie, ob Ihr Thomson Gateway ordnungsgemaB mit
der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.

Informationen

Sie kommen nun auf diese
Seite. Klicken Sie hier auf
“Breitbandverbindung” und
anschlieRend auf
“Internetdienste”.
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+ Entfernte
Unterstiitzuna:

« Gemeinsame Nutzung
von Spielen und
Anwendunaen

Deaktiviert

Firewall Transparent

Elternkontrolle

)
ﬂ Wireless: Keine Gerate gefunden.
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Fertig 53 @ Intemet | Geschiteter Modus: Aktiv ®100% -

i de | @ Thomson Gateay - Intemetdienste i) B B v B O Seite v G Biasiv,
de e
Hilfe
POS1 > Br. >
[} Thre DSL. i ist i iifen Sie, ob Thr The y 3B mit
der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.
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* Mehr anzeigen..

1 Verbindungsstatus: Verbindung getrennt
Typ: PPPOA KI k S h fM h
Letrte Fehlormeldung:  Keine ICKen sie nier aurivienr

anzeigen”.

&3 €@ Internet | Geschitzter Modus: Aktiv #100% v
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Geben Sie hiefBenutzername”
und“Kennwort” ein die Sie von uns
erhalten haben und klicken
anschlieRend ad¥/erbinden”.

Wenn sie aufKennwort speichern” ein Hakchen setzen dann wéhlt sich das Modem inaoi@matisch ein und
Sie bleiben somit immer online.

Viel Vergnugen wiinscht lhnen ihr 1012.at — Team.



