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v . ™ LAN oder Hochgeschwindis itsinternet

| Netzwerkaufgaben i i

- - Modem konfig lan

[5] Weve Verbindung erstellen ‘erbindung hergestellt, mit Fir...
% EinHeim- oder ein Keines [ P Reslbek BT 81%9-Eamilie-PCL-,,,
" Firmennetzwerk einrichten Deakkivieren

@ Windows-Firewalleinstellungen Status
&ndern Reparieren

& Netzwerkgerst desktiviersn -

&, Verbindung reparieren

) Verbindung umbenennen werkniipfung erstellen

0 Status der Yerbindung anzeigen Lasch)

Einstelungen dieser Yerbindung
andern

Gehen sie zuerst links unten auf Start
Systemsteuerung
Netzwerkverbindungen.

werbindungen dberbriicken

Limbenzren
Klicken Sie dann mit der rechten

Anders orte Maustaste auf das Symhdlan

[ R Verbindung“ und dann mit der linken
& Netzwerkumgebung

() Eigens Dateien an,,EigenSChaften“.

g Arbeitsplatz

Details

LAN-Yerbindung

LAM oder
Hochgeschwindigkeitsintarnet o]

-4 Eigenschaften von LAN-Verbindung

Allgernein | Authentifizierung | Enweitert |

Werbindung herstellen Liber:

|m Fiealtek R TLE139/510x Family Fast |

Diese Werbindung verwendet folgende Elemente:
g Client fiir Microsoft-Netzwerke

g D atei- und Druckerfreigabe fur Microzoft-Metzwerke
.E'. (o5-Paketplaner

Klicken Sie mit der linken Maustaste gliiternetprotokoll
Denstliern (TCP/IP)* und dann aufEigenschaften*.

Eezchreibung

TCPAP, das Standardprotokoll fur \WAN-Metzwerke, das den
D atenaustauzch Liber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke ermoglicht.

Symbol bei Yerbindung im Infobereich anzeigen

Benachrichtigen, wenn diese Yerbindung eingeschrankte oder
keine Konnektivitat besitzt

ok | [ abbrechen |

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCPZIP)

Allgemein | Alternative Konfiguration |

|P-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funklion unterstiitzt. “Wenden Sie sich andernfalls an
den Metzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

(%) IP-Adresse automatisch beziehen
O Folgende IP-Adresse verwenden: Klicken sie auf,IP-Addresse automatisch beziehen‘und tragen
JElies Sie unten bejFolgende DNS-Serveraddressen verwenden*

[——]
= folgendes wie im Bild ersichtlich ein:
=

() DNS-Serveradresse automatisch beziehen Bevo rzugter DNS-SE‘I’VGF 195 . 16 . 241 . 140
@ Folgends DNS Serveradhessen verwendan Alternativer DNS-Server: 195.16.241.141

Bevorzugter DMS-Server: 195 016 . 241 140
Altemnativer DMS-Server 195 .16 241 14 AnSCh“eBend aUDK k|ICken Und danﬁSChllessen"
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| @ Google - Microsoft Internet Explorer.
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Qui- © - X B G| Lo Srroon @3- 22 W B

sirezse | 1000.138 v B3 wechseinau ks >

Wely Bilder Maps News Gioups Google Mail Mehy v iGoogle | Anmelden
8 Osterreich

I Enusiterts Suche
Einstellungen

Google-Suche Aufgut Gluckl Somstsols

Suche: ® Das Web O Seiten auf Deutsch O Ssiten aus Osterreich

Hanoitiondss pifn Congl Coglpconiin ol Starten Sie nun den Internet
e Explorer oder z.B. Mozilla
Firefox und geben in der
Adressleist¢10.0.0.138"ein
und driicken diéReturn” oder

“Enter” Taste.

{
& © teernet

2 Thomson Gateway - POS1 - Microsoft Internet Explorer

Datei Beabsen frsicht Eavorien Exdras 1

Quux - © - ¥ @ @ PO suren Frraomn @) (3

poresse (@ tpo0.0.130) | BY wechsenzu s *

Hilfe

[ thre DSL-Verbindung ist unterbrochen. Uberpriifen Sie, ob Ihr Thomson Gateway ordnungsgeméB mit
der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.

T Sie kommen nun zu dieser
Seite. Klicken sie auf

; “Breitbandverbindung” und
dann aufinternetdienste”.

Entfernte

Unterstitzuna:

o Gemeinsame Nutzung
von Spielen und

Deaktiviert

Firewall: Transparent

Elternkontrolle

Hleg)
ﬂ wireless: Keine Gerate gefunden,

'E Ethernet:

& oot
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Hier klicken Sie bitte auf
“Mehr anzeigen”.

|3 Thomson Gateway - INTERNET - Microsoft Internet Explorer [BEE
*

Datel Beabeten Anscht  Eavorten E:

@ et

z
Que-Q HNREAG /"' suben 5> Favartn ) 1"} & (-8

Adresse | €] hetprif10.0.0.1 bjis] pppoa. T | ) wechsenau  Links
de en
iUibersicht | Details | Hilfe
POS1 > Breitbandverbindung > Internetdienste > INTERNET
E Ihre DSL-Verbindung ist unterbrochen. Uberpriifen Sie, ob Ihr Thomson Gateway ordnungsgeman mit
der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.
s verbindungsinformationen
1 Verbindungsstatus: Werbindung getrennt 1 1
e e Geben Sie hier Benutzernamen
und Kennwort ein, die Sie von
enmaors .
o uns erhalten haben und klicken
M ”
dann aufVerbinden”.
B konnekivitat dieses Intemetdienstes uberarafen
] Fertig B Tnternet

Wenn sie aufKennwort speichern” ein Hakchen setzen dann wahlt sich das Modem inamatisch ein und

Sie bleiben somit immer online.

Viel Vergniigen wiinscht Ihnen ihr 1012.at — Team.



